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Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана, жидкостного 
охлаждения, с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная, типа «птичья клетка»

Передняя подвеска телескопическая вилка, 38 мм

Задняя подвеска алюминиевый маятник, моноамортизатор

Рабочий обьем (см3) 249 Тормоза, передний/задний 1 диск 300 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 27/8500 Шины, передняя/задняя 100/70-17 \\ 130/70-17

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 22,8/7000

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 1990х780х1070 

Колесная база (мм) 1350

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 790

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 120

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 128

КПП/Трансмиссия 6-ступенчатая, механическая/цепь
Грузоподъемность  (кг) 145

Макс скорость (км/ч) 150
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Тип двигателя
4-Т, 1 цилиндр, 2 клапана, 
воздушно-масляное охлаждение,
с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама диагональная стальная с подрамником

Передняя подвеска телескопическая вилка, 35 мм

Задняя подвеска маятниковая, моноамортизатор

Рабочий обьем (см3) 233 Тормоза, передний/задний 1 диск 280 мм \\ 1 диск 220 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 18/7500 Шины, передняя/задняя 110/70-17 \\ 140/60-17

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 18/6000

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2010х740х1040

Колесная база (мм) 1380

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 780

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 150

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 138

КПП/Трансмиссия 5-ступенчатая, механическая/цепь
Грузоподъемность  (кг) 150

Макс скорость (км/ч) 130
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Л

Ь

Тип двигателя
4-Т, 2 цилиндра в ряд, 
4 клапана, жидкостного охлаждения, 
с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Рабочий обьем (см3) 320 Тормоза, передний/задний 2 диска 260 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 26/8000 Шины, передняя/задняя 100/80-17 \\ 130/70-17

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 22/6500

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2135х825х1140

Колесная база (мм) 1510

Система питания Два карбюратора Высота по сидению (мм) 710

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 130

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 153

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, 
механическая/цепь

Грузоподъемность  (кг) 160

Макс скорость (км/ч) 150
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Д
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ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 2 клапана,
воздушного охлаждения

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 30 мм

Рабочий обьем (см3) 149 Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 11/7500 Тормоза, передний/задний 1 диск 220 мм \\ барабанный

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 9.8/5900

Шины, передняя/задняя 2,75-18 \\ 90/90-16

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2050х760х1075

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 770

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 160

Система пуска Электростартер, кик-стартер Сухой вес (кг) 115

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, механическая/цепь
Грузоподъемность  (кг) 150

Макс скорость (км/ч) 110
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350
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ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя
4-Т, 2 цилиндра в ряд, 
4 клапана, жидкостного охлаждения, 
с балансировочным валом

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная, типа “softtail”

Передняя подвеска телескопическая вилка “перевертыш” 37 мм

Задняя подвеска пространственный маятник
2 горизонтальных амортизатора

Рабочий обьем (см3) 320 Тормоза, передний/задний 2 диска 280 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 26/8000 Шины, передняя/задняя 90/90-21 \\ 160/80-16

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 22/6500

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2335х965х1100

Колесная база (мм) 1660

Система питания Два карбюратора Высота по сидению (мм) 670

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 145

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 185

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, 
механическая/цепь

Грузоподъемность  (кг) 180

Макс скорость (км/ч) 145

2
0

11
мо

де
ль

ны
й 

ря
д  

6

CR
UI

SE
R



300

Д
В

И
ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя
4-Т, 2 цилиндра в ряд, 
4 клапана, жидкостного охлаждения, 
с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 37 мм

Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Рабочий обьем (см3) 275 Тормоза, передний/задний 2 диска 280 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 24/8000 Шины, передняя/задняя 80/80-21 \\ 130/90-15

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 20/6500

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2280х895х1110

Колесная база (мм) 1570

Система питания Два карбюратора Высота по сидению (мм) 660

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 145

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 168

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, 
механическая/цепь

Грузоподъемность  (кг) 170

Макс скорость (км/ч) 140

2
0

11
мо

де
ль

ны
й 

ря
д  

7

CR
UI

SE
R



250

Д
В

И
ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя
4-Т, 2 цилиндра в ряд, 
4 клапана, жидкостного охлаждения, 
с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 37 мм

Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Рабочий обьем (см3) 246 Тормоза, передний/задний 2 диска 260 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 21,5/8000 Шины, передняя/задняя 90/90-18 \\ 130/90-15

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 18,5/6500

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2215х856х1085

Колесная база (мм) 1570

Система питания Два карбюратора Высота по сидению (мм) 660

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 130

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 164

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, 
механическая/цепь

Грузоподъемность  (кг) 160

Макс скорость (км/ч) 135
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Тип двигателя
4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана, 
воздушного охлаждения, 
с балансировочным валом Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 33 мм

Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Рабочий обьем (см3) 144 Тормоза, передний/задний 1 диск 260 мм \\ 1 диск 240 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 12,5/8400 Шины, передняя/задняя 90/90-18 \\ 130/90-15

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 10,5/6900

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2215х856х1085

Колесная база (мм) 1570

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 660

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 130

Система пуска Электростартер Сухой вес (кг) 146

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, 
механическая/цепь

Грузоподъемность  (кг) 150

Макс скорость (км/ч) 120
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Л
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Тип двигателя
4-Т, 1 цилиндр, 
4 клапана, SOHC, 
жидкостного охлаждения

Ш
А

С
С

И Рама диагональная стальная

Передняя подвеска 
телескопическая вилка “перевертыш”, 
картриджного типа,  43 мм полностью 
регулируемая

Рабочий обьем (см3) 249
Задняя подвеска маятниковая, система Pro-Link, моно-

амортизатор, полностью регулируемыйМакс. мощность (л.с. при об./мин.) 22/7000

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 19/5500

Тормоза, передний/задний 1 диск 240 мм \\ 1 диск 240 мм

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А Шины, передняя/задняя 80/100-21 \\ 110/100-18

Система питания Карбюратор ДхШхВ (мм) 2174 x 827 x 1261

Система зажигания CDI Колесная база (мм) 1481

Система пуска Электростартер, кик-стартер
Высота по сидению (мм) 920

Дорожный просвет (мм) 300

КПП/Трансмиссия 5-ступенчатая, механическая/цепь
Сухой вес (кг) 111.5

Макс скорость (км/ч) 130 (шоссейные покрышки)
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Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана, DOHC, 
жидкостного охлаждения Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 37 мм

Задняя подвеска алюминиевый маятник,
система Pro-Link, моноамортизаторРабочий обьем (см3) 249

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 27/8000 Тормоза, передний/задний 1 диск 270 мм  \\ 1 диск 230 мм

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 21/7000

Шины, передняя/задняя 110/80-17 \\ 130/70-17

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2100х830х1200

Система питания Карбюратор Колесная база (мм) 1450

Система зажигания CDI Высота по сидению (мм) 890

Система пуска Электростартер Дорожный просвет (мм) 260

КПП/Трансмиссия 6-ступенчатая, механическая/цепь
Сухой вес (кг) 110

Макс скорость (км/ч) 140
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ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 2 клапана, 
воздушного охлаждения

Ш
А

С
С

И Рама диагональная стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка
“перевертыш”, 33 ммРабочий обьем (см3) 124

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 11/7500 Задняя подвеска маятниковая, моноамортизатор

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) н.д.

Тормоза, передний/задний 1 диск 240 мм \\ 1 диск 220 мм

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А Шины, передняя/задняя 70/100-17 \\ 90/100-14

Система питания Карбюратор ДхШхВ (мм) 1790х830х960

Система зажигания CDI Колесная база (мм) 1250

Система пуска Электростартер, кик-стартер
Высота по сидению (мм) 840

Дорожный просвет (мм) 280

КПП/Трансмиссия 5-ступенчатая, механическая/цепь
Сухой вес (кг) 82

Макс скорость (км/ч) 85
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Л

Ь

Тип двигателя
2-Т, 1 цилиндр, 
жидкостное охлаждение, 
никасиловое покрытие цилиндра Ш

А
С

С
И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 37 мм

Задняя подвеска алюминиевый маятник, моноамортизатор

Рабочий обьем (см3) 49 Тормоза, передний/задний 1 диск 270 мм  \\  1 диск 210 мм

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 7/9000 Шины, передняя/задняя 110/80-17 \\ 130/70-17

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 5.5/7500

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 1955х790х1225

Колесная база (мм) 1320

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 880

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 230

Система пуска Электростартер, кикстартер Сухой вес (кг) 88

КПП/Трансмиссия 6-ступенчатая, механическая/цепь Макс скорость (км/ч) 80
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Л
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Тип двигателя 4-Т, V-twin, 8 клапанов,
жидкостного охлаждения

Ш
А

С
С

И

Задняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторыРабочий обьем (см3) 796

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 56/6500 Тормоза, передний/задний 2 диска/2 диска

Макс. Крут. момент (Нм/при об./мин.) 91/н.д. Шины, передняя/задняя 25х8-12 \\ 25х10-12

Система питания Инжектор

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2700х1360х1840

Система зажигания CDI Колесная база (мм) 1940 

Система пуска Электростартер Высота по сидению (мм) 800

КПП/Трансмиссия/Передача

клиноременной вариатор, передачи: 
повышенная, пониженная, нейтраль и 
задний ход / полноприводная, режимы 
2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / 
карданная

Дорожный просвет (мм) 320

Сухой вес (кг) 526

Грузоподъемность  (кг) 300

Масса буксируемого прицепа (кг) 550

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная Макс скорость (км/ч) 90 (шоссе)

Передняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторы

Топливный бак (л) 30

Комплектация ветровое стекло, крыша, боковые ловушки, 
фаркоп, электрическая лебедка, розетка 12V
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Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана,
жидкостного охлаждения

Ш
А

С
С

И

Задняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторыРабочий обьем (см3) 471

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 32/5500 Тормоза, передний/задний 2 диска/2 диска

Макс. Крут. момент (Нм/при об./мин.) н.д. Шины, передняя/задняя 26/8-12 \\ 26/10-12

Система питания Карбюратор

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2200х1300х1270

Система зажигания CDI Колесная база (мм) 1365

Система пуска Электростартер, ручной запуск Высота по сидению (мм) 870

КПП/Трансмиссия/Передача

клиноременной вариатор, передачи: 
повышенная, пониженная, нейтраль и 
задний ход / полноприводная, режимы 
2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / 
карданная

Дорожный просвет (мм) 260

Сухой вес (кг) 319

Грузоподъемность  (кг) 220

Масса буксируемого прицепа (кг) 550

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная Макс скорость (км/ч) 70 (шоссе)

Передняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторы

Топливный бак (л) 17

Комплектация фаркоп, электрическая лебедка, пасса-
жирская спинка, защита рук, розетка 12V
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В
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ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана, 
жидкостного охлаждения

Ш
А

С
С

И

Задняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторыРабочий обьем (см3) 298

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 20/6500 Тормоза, передний/задний 2 диска/2 диска

Макс. Крут. момент (Нм/при об./мин.) н.д. Шины, передняя/задняя 25х8-12 \\ 25х10-12

Система питания Карбюратор

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 2300х1230х1240

Система зажигания CDI Колесная база (мм) 1260

Система пуска Электростартер Высота по сидению (мм) 910

КПП/Трансмиссия/Передача

клиноременной вариатор, передачи: 
повышенная, пониженная, нейтраль и 
задний ход / полноприводная, режимы 
2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / 
карданная

Дорожный просвет (мм) 230

Сухой вес (кг) 260

Грузоподъемность  (кг) 170

Масса буксируемого прицепа (кг) 450

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная Макс скорость (км/ч) 80 (шоссе)

Передняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
амортизаторы

Топливный бак (л) 13

Комплектация фаркоп, электрическая лебедка, 
пассажирская спинка
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Д
В

И
ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 4 клапана, DOHC, 
жидкостного охлаждения

Ш
А

С
С

И

Задняя подвеска
маятниковая, винтовая пружина, 
моноамортизатор с прогрессивной 
характеристикой, регулируемыйРабочий обьем (см3) 292

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 32/8500 Тормоза, передний/задний 2 диска/1 диск (задняя ось)

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 25/7000

Шины, передняя/задняя 21х7-10 \\ 22х11-10

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 1990х1280х1270

Система питания Карбюратор Колесная база (мм) 1260

Система зажигания CDI Высота по сидению (мм) 880

Система пуска Электростартер Дорожный просвет (мм) 260

КПП/Трансмиссия/Передача 5 ступенчатая механическая + задняя 
передача / на заднюю ось / цепная

Сухой вес (кг) 180

Макс скорость (км/ч) 115 (шоссе)

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная Топливный бак (л) 12

Передняя подвеска
независимая, двойные A-образные, 
поперечные рычаги, винтовые пружины, 
регулируемые амортизаторы

Комплектация
ловушки для ног,
передний отбойник (алюминий),
полный набор светотехники
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Двигатель 4-Т, 1 цилиндр, 2 клапана,
жидкостное охлаждение

Рабочий обьем (см3) 152.7

Макс. мощность
(л.с /при об/мин) 9,5/7200

Макс. крутящий момент
(Нм /при об/мин) 11,1/5000

Система питания Карбюратор

Система зажигания CDI

Система пуска Электростартер, кикстартер

КПП/Трансмиссия Автоматическая/
клиноременной вариатор

Топливный бак (л) 9

Макс скорость (км/ч) 110

Рама трубчатая стальная типа “птичья клетка”

Передняя подвеска телескопическая вилка, 33 мм

Задняя подвеска блок двигатель-вариатор,
два регулируемых амортизатора

Тормоза, передний/задний 1 диск 280 мм \\ 1 диск 210 мм

Шины, передняя/задняя 110/70-17 \\ 130/60-17

ДхШхВ (мм) 2030х680х1180

Колесная база (мм) 1350

Высота по сидению (мм) 830

Грузоподъемность  (кг) 160

Снаряженный вес (кг) 120

Двигатель 2-Т, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение

Рабочий обьем (см3) 49.2

Макс. мощность
(л.с /при об/мин) 4.4/6550

Макс. крутящий момент
(Нм /при об/мин) 4.9/6250

Система питания Карбюратор

Система зажигания CDI

Система пуска Электростартер, кикстартер

КПП/Трансмиссия Автоматическая/
клиноременной вариатор

Топливный бак (л) 9

Макс скорость (км/ч) 80

Рама трубчатая стальная типа “птичья клетка”

Передняя подвеска телескопическая вилка, 33 мм

Задняя подвеска блок двигатель-вариатор,
два регулируемых амортизатора

Тормоза, передний/задний 1 диск 280 мм \\ 1 диск 210 мм

Шины, передняя/задняя 110/70-17 \\ 130/60-17

ДхШхВ (мм) 2030х680х1180

Колесная база (мм) 1350

Высота по сидению (мм) 830

Грузоподъемность  (кг) 160

Снаряженный вес (кг) 118

GTR50

GTR150
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Тип двигателя 4-Т, 1 цилиндр, 2 клапана,
воздушного охлаждения

Ш
А

С
С

И Рама трубчатая стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, 31 мм

Рабочий обьем (см3) 149 Задняя подвеска маятниковая, 2 амортизатора

Макс. мощность (л.с. при об./мин.) 11/7500 Тормоза, передний/задний барабанный \\ барабанный

Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.) 9,8/5900

Шины, передняя/задняя 2,75-18 \\ 3,25-18

РА
ЗМ

ЕР
 И

 М
А

С
С

А ДхШхВ (мм) 1990х720х1050

Система питания Карбюратор Высота по сидению (мм) 750

Система зажигания CDI Дорожный просвет (мм) 150

Система пуска Электростартер, кик-стартер Сухой вес (кг) 96

КПП/Трансмиссия 5 ступенчатая, механическая/цепь
Грузоподъемность  (кг) 150

Макс скорость (км/ч) 105



масса 85

тип двигателя один цилиндр, 2-х тактный

объем двигателя 49,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 3,2 kW при 7000 об/мин

макс. скорость (km/h) 65

макс.нагрузка (kg) 100

трансмиссия вариатор

тормоза диск/барабан

размер покрышек 120/70-12

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

масса 90

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 49,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 3,5 kW при 7500 об/мин 

макс. скорость (km/h) 70

макс.нагрузка (kg) 130

трансмиссия вариатор

тормоза диск/барабан

размер покрышек 130/60-13

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

50T-K

50QT-5B
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масса 85

тип двигателя один цилиндр, 2/4-х тактный

объем двигателя 49,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность
(kw/r/min)

3,2 kW при 7500 об/мин (2T)\
2,9 kW при 7500 об/мин (4T)

макс. скорость (km/h) 60

макс.нагрузка (kg) 100

трансмиссия вариатор

тормоза диск/барабан

размер покрышек 130/70-12

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

масса 85

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 49,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 2,9 kW при 7500 об/мин

макс. скорость (km/h) 60

макс.нагрузка (kg) 100

трансмиссия вариатор

тормоза диск/барабан

размер покрышек 130/70-12

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

50QT-27

50QT
HOTSHOT
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масса 100

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 149,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 7,0 kW при 7000 об/мин

макс. скорость (km/h) 95

макс.нагрузка (kg) 150

трансмиссия вариатор

тормоза диск/барабан

размер покрышек 130/70-12

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

масса 105

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 149,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 7,5 kW при 7500 об/мин

макс. скорость (km/h) 95

макс.нагрузка (kg) 150

трансмиссия вариатор

тормоза диск/диск

размер покрышек 130/60-13

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

150T-5D

150T-K
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масса 100

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 149,7

система охлаждения воздушно-принудительная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 8,0 kW при 7000 об/мин

макс. скорость (km/h) 95

макс.нагрузка (kg) 160

трансмиссия вариатор

тормоза диск/диск

размер покрышек 130/60-13

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

масса 115 \ 125

тип двигателя один цилиндр, 4-х тактный

объем двигателя 149,7 \ 256

система охлаждения воздушно-принудит. \жидкостная

запуск электростартер, кик-стартер

зажигание C.D.I.

макс. мощность (kw/r/min) 7,5 kW при 7500 об/мин \
13 kW при 8500 об/мин

макс. скорость (km/h) 100 \ 130

макс.нагрузка (kg) 170 \ 190

трансмиссия вариатор

тормоза диск/диск

размер покрышек 130/60-13

передние амортизаторы гидравлические

задние амортизаторы гидравлические

150T-9
JIM

150T-BM 
260T-BM
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SVITMOTO
Украина, г. Одесса
Тел./факс: (048) 785 11 64
Отдел продаж:  (063) 759 03 10 

WWW.SVITMOTO.COM.UA
e-mail: svitoffice@gmail.com


